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Brawijaya, Mei 2018, Pengaruh Variasi Temperatur Terhadap Produk Char Dan Tar 

Hasil Pirolisis Batang Tembakau Dengan Katalis Zeolit 25%mt , Dosen Pembimbing: 

Widya Wijayanti, Slamet Wahyudi. 

 

Tembakau dapat menghasilkan biofuel lebih efisien daripada produk pertanian 

lainnya., pada penelitian kali ini akan mereduksi sisa batang tembakau untuk menghasilkan 

biofuel, sehingga akan dilihat apakah batang tembakau juga akan menghasilkan bio fuel 

dengan properties yang baik apabila menggunakan katalis zeolit 25%mt.  

Pirolisis adalah proses dekomposisi dari biomassa menjadi produk yang lebih bernilai 

dengan menggunakan sedikit oksigen atau tanpa oksigen . Selama pirolisis molekul-

molekul hidrokarbon berukuran besar yang rumit dipecah menjadi molekul-molekul yang 

lebih kecil dan sederhana dalam bentuk gas, cair dan char 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mereduksi sampah batang tembakau menjadi 

biofuel dan mengetahui sifat fisik serta produk hasil pirolisis dengan variasi temperatur. 

Dalam penelitian ini menggunakan variasi temperatur 350
o
C, 450

o
C, 550

o
C dan 650

o
C. 

Proses pirolisis ini dilakukan selama dua jam tanpa atau sedikit oksigen dengan bahan 

baku batang tembakau sebanyak 100 gram. Hasil penelitian akan diuji kadar unsur dari 

char dengan menggunakan perangkat SEM-EDX dan diuji sifat fisik dari tar dan char.  

Dari hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi temperatur pada pirolisis 

menggunakan zeolit maka char yang terbentuk akan semakin sedikit dan tar yang 

dihasilkan akan semakin banyak. Hasil pirolisis menunjukkan bahwa semakin tinggi 

temperatur maka nilai kalor yang dihasilkan pada tar dan char akan semakin 

banyak,penambahan zeolit mengurangi nilai kalor pada char hasil pirolisis. Hasil SEM-

EDX menunjukkan bahwa semakin meningkatnya temperatur akan meningkatkan 

persentase dari karbon dan semakin meningkatnya temperatur akan menghasilkan partikel 

yang semakin kecil. 
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SUMMARY 

 

Muhammad Reza Fadhila, Department of Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Brawijaya, May 2018, Effect of Temperature on Tar and Char 

Products Results of   Pyrolysis of Tobacco Stems With Zeolite 25%wt, Academic 

Supervisor : Widya Wijayanti, Slamet Wahyudi. 

 

Tobacco can produce biofuel more efficient than other agricultural products. In this 

research, it will reduce the rest of the tobacco stem to produce biofuel, so it will be seen 

whether the tobacco stem will also produce bio fuel with good properties when using a 

25% mt zeolite catalyst. 

Pyrolysis is the process of decomposition from biomass into a more valuable product 

by using less oxygen or without oxygen. During pyrolysis large complex molecular 

hydrocarbons are broken down into smaller, simpler molecules in the form of gases, 

liquids and chars  

The purpose of this research is to reduce the waste of tobacco stem into biofuel and to 

know the physical properties and products of pyrolysis with variety of temperature. In this 

research, the temperature variety are 350
o
C, 450

o
C, 550

o
C and 650

o
C. 

The time spent in pyrolysis process was 2 hours without or with small amount of 

oxygen with  100 grams of tobacco stem. The results will be tested the element content of 

char by using SEM-EDX device and tested the physical properties of tar and char. 

From the results of the study showed that the higher temperature in pyrolysis using 

zeolite then the char that formed will be less and the resulting tar will be more and more. 

The pyrolysis results show that the higher the temperature the calor value generated on tar 

and char will be more, the addition of zeolite reduces the calorific value of the pyrolysis 

char. The SEM-EDX results show that increasing temperature will increase the percentage 

of carbon and the increasing temperature will result in smaller particles. 

 

Keywords: Pyrolysis, Temperature, Tobacco, Catalyst, Zeolite, Tar, Char 

 


