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RINGKASAN 

Valina Ayu Dewanti, Jurusan Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 

Juni 2018, Studi Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Perumahan 

Citra Pesona Buring Raya Kota Malang dengan Program WaterCAD, Dosen 

Pembimbing: Riyanto Haribowo dan M. Janu Ismoyo. 

Perumahan Citra Pesona Buring Raya terletak di kelurahan Wonokoyo, kecamatan 

Kedungkandang, Buring, Kota Malang memiliki total rumah 1.116 unit. Saat ini, penduduk 

di Citra Pesona Buring Raya menggunakan air bersih dari jaringan distribusi yang 

dilakukan secara swadaya oleh penduduk. Tetapi air bersih tersebut tidak dapat digunakan 

24 jam penuh dan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan air bersih di perumahan yang 

semakin luas. Sehingga banyak permintaan dari warga perumahan tersebut untuk 

menggunakan PDAM sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air bersih. Studi ini bertujuan 

untuk mengetahui debit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 

perumahan, mengetahui perencanaan jaringan pipa, serta membuat rencana anggaran 

biaya. Simulasi jaringan pipa distribusi air bersih dilakukan menggunakan bantuan 

program WaterCAD V8i.  

Pemenuhan kebutuhan air bersih pada perumahan tersebut mendapatkan suplai air dari 

Tandon Buring Atas dengan debit inflow maksimum tandon sebesar 250 liter/detik. 

Berdasarkan perhitungan total debit yang dibutuhkan pada perencanaan jaringan distribusi 

air bersih di perumahan, debit rata-rata yang dibutuhkan adalah sebesar 15,15 l/dt. Hasil 

simulasi dengan bantuan program WaterCAD menunjukkan bahwa distribusi air bersih 

untuk daerah perumahan dapat terlayani 100% untuk kebutuhan rata-rata maupun 

kebutuhan jam puncak. Persyaratan teknis perencanaan sistem jaringan distribusi telah 

memenuhi standar yaitu kecepatan 0,1 – 2,5 m/dt, headloss gradient 0 – 15 m/km, dan 

tekanan 0,5 – 12,5 bars. Rencana anggaran biaya pada perencanaan ini sebesar Rp. 

2.857.505.000,00. 

Kata kunci: Jaringan pipa, air bersih, simulasi, program WaterCAD, rencana anggaran 

biaya 
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SUMMARY 

Valina Ayu Dewanti, Department of Water Resourcer Engineering, Faculty of 

Engineeting, University of Brawijaya, Juni 2018, Study of Water Distribution Planning 

System in Citra Pesona Buring Raya Residence in Malang City Using WaterCAD 

Program, Academic Supervisor: Riyanto Haribowo and M. Janu Ismoyo. 

Citra Pesona Buring Raya Residence located in Wonokoyo urban village, 

Kedungkandang sub-district, Buring, Malang city has total 1,116 housing unit.  Now, 

residents in Citra Pesona Buring Raya use water from distribution network managed by 

residents. But that water can’t be used 24 hours full and still not enough to fulfill the water 

demands in residence that become larger. Therefore, many request from that residents to 

use PDAM as utility of fulfilling water demands. The purpose of this study are to determine 

the discharge needed to fulfill the water demands in residence, determine the planning of 

water distribution network, and make the budget plan. Simulation of water distribution 

network are using WaterCAD Program.  

The fulfillment of water demands in that residence gets the water supply from Buring 

Atas water reservoir with maximum discharge 250 l/s. Based on the calculation of the total 

discharge needed in the planning of water distribution network in the residence, the 

average discharge needed was 15.15 l/s. The simulation result using WaterCAD program 

indicated that the distribution of water for residence can be served 100% for average 

demand and peak hour. Technical requirements of water distribution planning system has 

been fulfilled the standard, which is the velocity 0.1 – 1.34 m/s, headloss gradient 0.04 – 

10.59 m/km, and pressure 2.28 – 8.75 bars. The budget plan of this plan is Rp. 

2,857,505,000.00. 

Keywords: Pipeline network, water, simulation, WaterCAD Program, budget plan 
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