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5.1  Kesimpulan 

Secara fungsi atap sebagai naungan dapat terwadahi dengan menggunakan struktur 

kabel dan menambahkan bentang naungan. Atap stadion Kelapa Dua mampu menaungi 

tribun dari sinar matahari dan hujan. Pemilihan material baja sangat baik dalam 

penggunaan struktur kabel. Material Alumunium Composite Panel (ACP)  yang digunakan 

pada penutup atap mampu merefleksikan panas matahari sehingga panas tidak masuk ke 

dalam stadion. Dengan menggunakan material tersebut pada atap Stadion Kelapa Dua, 

aspek teknikal dapat terpenuhi. Untuk memenuhi aspek perilaku dilakukan pengaplikasian 

cross ventilation pada atap stadion Kelapa Dua. Cross ventilation pada atap juga 

menambahkan kesejukan sehingga penonton pada tribun merasakan kenyamanan yang 

lebih baik. Kenyamanan yang baik menghasilkan perilaku yang baik bagi penonton. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang disampaikan diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua 

kalangan. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan sesuai penelitian yang telah 

dilakukan pada bentuk stadion Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang: 

1. Terhadap bidang keilmuan arsitektur 

Dapat dijadikan bahan kajian dan referensi bagi penelitian sejenis ataupun 

perancangan dalam mendesain objek bangunan bentang lebar serta mengembangkan 

teknologi struktur bentang lebar. 

2. Terhadap praktisi 

Dapat dijadikan referensi penerapan struktur bentang lebar khususnya kabel pada 

bangunan stadion untuk diterapkan secara langsung di Indonesia. 

3. Terhadap pemerintah 

Hasil rekomendasi dari studi ini dapat dijadikan usulan dan pertimbangan bagi 

pemerintah kabupaten Tangerang dalam pembangunan ataupun renovasi stadion 

Kelapa Dua.  
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