69

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007. Petunjuk Praktikum Teknologi Bahan Il (Perkerasan Jalan Raya).
Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya Universitas Brawijaya, Malang.

Affandi, F. dan Hendri, H. 2011. Pengaruh Metode Aktivasi Zeolit Alam Sebagai
Bahan Penurun Temperatur Campuran Beraspal Hangat. Pusat Litbang Jalan dan
Jembatan.

Andreas, D.P. dan Masduqgi A. 2004. Penurunan kadar besi oleh media zeolit alam
Ponorogo secara kontinyu. Jurnal Purifikasi 5,No.4.
www.its.ac.id/personal/files/pub2091-ali-  masdugi-zeolit ponorogo.

Agus, W. dkk. 2010. Sintesisnanopartikel zeolit secara top down menggunakan
planetary, ball mill dan wultra sonikatorr M & E 8, No. 10: 32-36.
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/  admin/jurnal/

Brent, M. and R.W. Forfylow 2006. Evaluation of warm-mix asphalt produced with the

double barrel green process asphalt pavement material. Journal of the
Transportation Research Board No 2126.
http:/trb.metapress.com/content/g873708r  388g5001/fulltext.pdf. (accessed July 4,
2010).

Hermadi, M. Berbagai Alternatif Penggunaan Asbuton Pada Perkerasan Jalan Beraspal.
Puslitbang jalan dan Jembatan

Priyono, Mirwan. 1994. Pengaruh Kadar Filler Abu Batu Terhadap Nilai Stabilitas
Campuran Aspal Beton. Universitas Brawijaya, Malang.

Puhari, Amin. 2011. Pengaruh Penggunaan Serbuk Zeolit Sebagai Bahan Tambah Pada
Campuran AC-WC (Asphalt Concrete — Wearing Course). Universitas
Janabadra,  Yogyakarta.

Subartanto, Hari. 1992. Pengaruh Penggunaan Jenis Filler Terhadap Stabilitas
Campuran Aspal Beton. Universitas Brawijaya, Malang.

Sutarti, M, 1994, Zeolites. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga IImu
Pengetahuan Indonesia.


http://www.its.ac.id/personal/files/pub2091-ali-
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/

