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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh variasi debit pasir kuarsa 

terhadap nilai batas tingkat keausan pada alat uji measuring abrasion using the dry 

sand/rubber wheel apparatus test sebagai berikut : 

 Variasi debit pasir kuarsa berpengaruh terhadap nilai batas tingkat keausan pada 

alat uji measuring abrasion using the dry sand/rubber wheel apparatus test. 

 Pada pengujian ini nilai batas tingkat keausan yaitu 375 gr/min, dimana 

penentuan nilai batas tingkat keausan pada alat uji ini adalah melalui peforma 

komponen-komponen alat uji keausan dan sesuai atau tidaknya ukuran 

komponen alat uji ini dengan standar ASTM dengan menganalisa kejadian atau 

percobaan penggerusan yang terjadi pada benda kerja. 

 Debit pasir kuarsa sebesar 300-350 gr/min memiliki tingkat keausan yang tinggi 

dibandingkan variasi debit pasir kuarsa. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya ketelitian jarak antara chuck dan rubber wheel karena 

mempengaruhi pada proses penggerusan. 

2. Perlu diperhatikan ukuran nozzle karena jika diameter tidak sesuai dengan 

standar ASTM maka distribusi pasir kuarsa tidak optimal, sehingga proses 

penggerusan tidak maksimal. 


