DAFTAR PUSTAKA

Andewi, Ni Made A. Y & Wahyono Hadi. 2009. Produksi Gas Hidrogen Melalui Proses
Elektrolisis Air Sebagai Sumber Energi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Surabaya

Adi, Indra Bayu. 2010. Pengaruh Variasi Konsentrasi KOH (Kalium Hidroksida) Pada
Proses Elektrolisis Air (H,O) Terhadap Produksi Hidrogen.Universitas Brawijaya,
Malang

Bird, J. 2010. Electrical Principles and Technology for Engineering. United States of
America: Elsevier

Brady, J.E. 1999. General Chemistry Principles And Structure. Jakarta: Binarupa Aksara.

Eckman, Chris. 2008. Plasma Orbital Expansion of the Electrons in Water . Idaho State
University.

Fitriah, Diana & Wahyono Hadi. 2009. Pemanfaatan Air dan NaHCO3 Dengan
Menggunakan Metoda Elektrolisis Untuk Efisiensi Bahan Bakar Bensin dan
Peningkatan Kualitas Gas Buang Kendaraan Bermotor. Institut Teknologi Sepuluh
Nopember , Surabaya

Holleman, A. F & Wiberg, E. "Inorganic Chemistry” Academic Press: San Diego, 2001.
ISBN 0-12-352651-5.

Hartoyo. (2010). Program Pengembangan Penyediaan Air Untuk Menjamin Ketahanan
Pangan Nasional. Seminar Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk

Ketahanan Pangan. Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum.

Himawan, Chandra. 2008. Pengaruh Arus Listrik DC Pada Elektroliser Terhadap
Karakteristik Kinerja Motor Bensin 4 Langkah. Universitas Brawijaya, Malang

Kodoatie, J.R., dan Roeslam S. 2010. Tata Ruang Air. Yogyakarta: Andi.
Linden, David. 1984. Handbook of Batteries and Fuel Cells. New York: McGraw-Hill

Marlina, Ena. 2013. Pengaruh Prosentase Katalis NaHCO3 terhadap Produksi Brown’s Gas
Hasil Elektrolisis H,O. Universitas Brawijaya, Malang

Putra, Dhika R., 2010. Kajian Eksperimental Pengaruh Penggunaan Gas Hasil Elektrolisis
Terhadap Unjuk Kerja Motor Diesel. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya


https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0123526515

Purba, Michael. 2006. Kimia 3A. Jakarta: Erlangga.

Ridwan, Muhammad Farid R., 2012. Perancangan Dan Pembuatan Alat Pemroduksi Gas
Brown Dengan Metode Elektrolisis Berskala Laboratorium. Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Surabaya

Sudirman, Urip, 2009, Hemat BBM dengan Air, cetakan kedua, Jakarta:Kawan Pustaka.

Yong-Kyun Lee, Sang-yong Lee, Byung-Hwan Jeong, Hyung-Soo Mok and Gyu-Ha Choe.
(2005). Development of a Welding Machine System Using Brown Gas by Improved
Water Electrolyzation. Journal of Power Electronics, Vol. 5, No. 4

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen. diakses tanggal 16 April 2013 pkl. 06.00
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen. diakse tanggal 16 April 2013 pkl. 06.30

http://www.hydroxygarage.com/Assembly.jpg. diakses tanggal 16 April 2013 pkl. 09.30

http://www.hyiq.org/Library/Images/HHO%20Cell1.jpg. diakses tanggal 16 April 2013 pkl.
09.00

http://www.lsbu.ac.uk/water/molecule.html. diakses tanggal 20 Februari 2013 pkl. 20.00

http://www.geocities.com/mydah_99/mweb2.htm. diakses pada 25 Februari 2013 pkl. 14.30

http://www.watertogas.com/browns-gas-electrolyzer.html. diakses tanggal 20 Februari 2013
pkl. 20.30



http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://www.hydroxygarage.com/Assembly.jpg
http://www.hyiq.org/Library/Images/HHO%20Cell1.jpg
http://www.lsbu.ac.uk/water/molecule.html
http://www.geocities.com/mydah_99/mweb2.htm
http://www.watertogas.com/browns-gas-electrolyzer.html

