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ABSTRAK 

 

M. Aldiki Febriantono., Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya,  2009 “Perancangan dan pembuatan alat pengurai asap rokok pada 

smoking room menggunakan kontroler PID” Dosen Pembimbing: Goegoes Dwi 

Nusantoro, ST.,MT. dan Ir. Retnowati, MT. 

 

 Polusi udara adalah salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang dapat 

menggangu sistem pernafasan manusia. Udara yang telah terkontaminasi oleh gas-gas 

polutan salah satunya asap rokok. Asap rokok yang berada di smoking room akan 

menyebabkan gangguan pernapasan pada orang yang menghirupnya, oleh karena itu 

penulis mencoba membuat alat pengurai asap rokok menjadi oksigen pada ruangan, 

dengan asap rokok sebagai indikatornya. Alat pengurai asap rokok pada ruangan ini 

menggunakan rangkaian tegangan tinggi dari  KU-4 IGN sebagai penguat tegangan  

ignation coil sehingga menghasilkan korona pada tegangan sebesar ± 20.000V AC. 

 Alat akan bekerja apabila sensor asap mendeteksi adanya asap di smoking room 

kemudian mengirimkan sinyal input pada mikrokontroler ATMega 8535 untuk diproses 

menggunakan metode Proporsional Integral Deferensial (PID) setelah itu mengirimkan 

sinyal keluaran aktif utuk mengaktifkan exhaust fan dan rangkaian pengurai. Alat 

bekerja menghisap asap lalu masuk ke dalam proses ionisasi dimana rangkaian ini 

berfungsi untuk memisahkan karbomonoksida yang terkandung dalam oksigen, 

semakin pekat asap rokok  maka fan berputar semakin cepat. Dari proses ionisasi inilah 

proses penjernihan udara dalam ruangan dapat dilakukan.  

Parameter PID ditentukan dengan menggunakan metode hand tuning dan 

didapatkan nilai Kp = 50, Ki = 20, dan Kd = 150 yang menunjukkan bahwa respons 

sistem untuk pengendalian kecepatan putaran kipas pada alat pengurai asap rokok 

mempunyai error steady state sebesar 0%, waktu steady hanya 23 detik,dan mula-mula 

terjadi overshoot dikarenakan adanya gangguan dari asap rokok yang terdeteksi oleh 

sensor MQ2.  

 

Kata kunci : asap rokok, korona, PID 

 


