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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan dengan 

memperhatikan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Debit andalan 92,65% yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan PLTMH 

adalah sebesar 11 m
3
/detik (alternatif 1). 

2. Tinggi jatuh efektif yang tejadi sebesar 7,9 m.  

3. Desain bangunan seperti pada lampiran, bangunan PLTMH dengan turbin horizontal 

(Bulb) berjumlah satu buah dikarenakan parameter ekonomi paling menguntungkan 

/ layak , dengan annual energi dalam satu tahun sebesar 6262.49 MWh. 

4. Kapasitas terpasang sebesar 1 x 761,07 kW 

5. Parameter yang digunakan dalam perhitungan analisa kelayakan ekonomi pada studi 

ini adalah BCR :1,67 , NPV : 20,930,748,462.19, IRR :21,57%, Payback Periode : 

tahun ke 6 bulan ke 2. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro layak dibangun di daerah studi (Pintu air Mlirip).  

 

5.2 Saran 

Agar pembangunan PLTMH benar-benar terealisasi maka dibutuhkan kerjasama 

yang baik anatara PT. Jasatirta 1 (persero) selaku pengelola pintu air dan  PT. PLN 

(persero) selaku perusahaan negara dalam bidang energi, untuk mempercepat 

pembangunan mengingat kebutuhan energi Indonesia semakin meningkat. 


