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Lampiran 9. Data Hasil Pengujian Motor Bakar 6 Langkah karburator 20



Lampiran 10. Data Hasil Pengujian Motor Bakar 6 Langkah karburator 18



Lampiran 11. Data Perhitungan Pengujian Motor Bakar 6 langkah venture 20



Lampiran 12. Data Perhitungan Pengujian Motor Bakar 6 langkah venture 18



Lampiran 13. Grafik Emisi Gas Buang CO,CO2,HC,O2,
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Lampiran 14. Cara Pengoperasian Alat dan Sepeda Motor

1. Persiapan Sebelum Mesin Beroperasi

a. Mempersiapkan motor dan alat-alat yang diperlukan dalam pengujian.

b. Memastikan seluruh alat terpasang CDI-AC dan kabel dari pengapian spool terpasang

di bagian CDI, setelah terpasang di CDI akan di teruskan ke pengisian aki, Ground, Koil

dan Kontak.

2. Cara Menghidupkan Mesin

a. Setelah persiapan terpenuhi.

b. Nyalakan fan sebagai penyuplai udara pendingin motor bakar.
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c. Lakukan penyalaan mula menggunakan kick starter.

d. Setelah mesin menyala, biarkan mesin beroperasi beberapa saat pada kondisi stasioner

untuk menstabilkan kondisi mesin.

3. Cara Mengambil Data

a. Atur bukaan throttle pada bukaan yang diinginkan (35%).

b. Atur beban pengereman (kg) dengan mengatur pengereman pada dinamometer sampai

mendapatkan interval putaran yang diinginkan (rpm).

c. Tunggu kondisi mesin stabil kemudian lakukan pengambilan data (beban dari prony

brake, waktu konsumsi 0,5 ml bahan bakar dengan stopwatch.

d. Untuk pengamatan selanjutnya, beban pengereman dinaikkan hingga tercapai

penurunan putaran interval 350 rpm kemudian diambil data seperti pada poin c, dan

tidak merubah bukaan throttle.

e. Mengulangi langkah poin b-d sebanyak satu kali, sehingga total percobaan dua kali.

f. Ulangi prosedur 3a-3e pada setiap pemasangan karburator yang berbeda.

Catatan :

1. CDI menggunakan CDI AC 4 Tak Merek Honda Grand 100 cc

2. Karburator menggunakan Karburator venture 20 mm Merek Keihin dan venture 18 mm

Shingwey

3. Kampas Rem menggunakan punya Toyota sedan Corolla

4. Oli menggunakan Honda federal 1 Liter

5. Piston dan ring piston menggunakan Honda GL Pro 125 cc

6. sPengapian menggunakan Honda Tiger

7. Dobel stater menggunakan Mega Pro


