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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV pada perencanaan embung Bonan 

Dolok menghasilkan beberapa output yang dapat disimpulkan yakni meliputi dimensi 

tubuh embung beserta stabilitasnya, stabilitas pelimpah, kapasitas tampungan, dan juga 

jumlah estimasi anggaran biaya embung. Secara ringkas dapat dilihat pada beberapa poin 

sebagai berikut: 

1. Volume tampungan efektif embung Bonan Dolok sebesar 34.618,38 m
3
, sedangkan 

volume tampungan mati embung yakni 145,97 m
3
, sehingga tampingan total dari 

Embung Bonan Dolok yakni sebesar 34.764,35 m
3
. 

2. Data Teknis dimensi Tubuh Embung Bonan Dolok adalah sebagai berikut: 

 Tinggi embung  = 15 m 

 Elevasi puncak embung = +1059 m 

 Lebar puncak embung = 59 m 

 Kemiringan hilir  = 1 : 3 

 Kemiringan hulu  = 1 : 3 

 Panjang puncak embung = 95,54 m 

3. Data Teknis dimensi Pelimpah Embung Bonan Dolok adalah sebagai berikut: 

 Elevasi puncak pelimpah = +1057 m 

 Tinggi pelimpah  = 3 m 

 Lebar pelimpah  = 10 m 

 Tipe mercu pelimpah = OGEE IV 

 Tipe perdam energi = USBR TIPE III   

4. Dari hasil perhitungan stabilitas menghasilkan desain embung Bonan Dolok aman 

terhadap bahaya guling, geser, dan daya dukug tanah. 
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5. Besarnya anggaran biaya didasarkan pada harga satuan pekerjaan Kabupaten Toba 

Samosir tahun 2016 dan perhitungan Boq, sehinggadidapatkan jumlah biaya sebesar 

Rp 4.585.866.000 

 

5.2 Saran 

    Dalam mendesain suatu embung terutama dalam pemilihan tipe tubuh embung Bonan 

Dolok yang menggunakan bahan urugan tanah homogen sangatlah penting untuk 

diperhatikan perlakuan khusus saat pemadatan tanah agar debit rembesan yang melalui 

embung lebih kecil, serta diperlukan ketersediaan data geologi dan juga mekanika tanah 

yang harusnya dapat diandalkan guna untuk mencapai hasil perencanaan embung yang 

tepat dalam segala aspek perencanaan sehingga hasil dari perencanaan akan lebih teliti dan 

sempurna.  


